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1. UuvOD

Suvremeni svjetski trendovi razvoja novih tehnologija tehni¢kog tekstila, pametnih
vlakana te tkanina za specijalne namjene, omogucuju i ukazuju na nuznost
promjena dijelova carinske obuce i primjenu novih, poboljsanih materijala. S
neprestanim sve veéim razvojem generiCkih tipova vlakana, novih tehnologija
omoguceno je poboljSanje dijelova carinske odore u cijelosti. Kao rezultati novih
tehnologija, a samim time i dostupnost novih materijala poboljSanih tehnickih
karakteristika neophodno je pracenje trendova na svjetskom trZiStu vezanih za
tehnologije primjenjive u specifi€nostima obavljanja poslova carinskih sluzbenika.

Carina obavlja svakodnevne radne zadace, koje uklju€uju djelovanje u raznim, koliko
predvidenim, toliko ponekad i nepredvidenim situacijama u Sirokom rasponu
klimatskih uvjeta (vjetar, kiSa, visoke temperature), §to namece potrebu noSenja
odore izradene od visoko kvalitetnih materijala.

Zbog svega re¢enog postoji opravdana potreba da se u okviru ovog Ministarstva
zapoCne sa razvojem poboljSanja carinske odore te je stoga u okviru
Ministarstva  financija izraden Pravilnik o odorama carinskih sluzbenika
Ministarstva financija kao krovni dokument koji definira izgled carinske odore (NN
82/2014 i 34/2015).

1.1 Svrha dokumenta

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelokupnog procesa za dostizanje
trazene funkcionalnosti i kvalitete predmetne obuce i to pocCevSsi od izgleda i svih
relevantnih elemenata s konkretnim mjerama, kvalitete ugradbenih materijala te
kvalitete izrade pa sve do oznacCavanja i pakiranja robe kao i osiguranje
kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnoloSkom procesu te u
konacnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.
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2. OPIS | SKICA CIPELA LJETNIH VISOKIH

2.1. Opis cipela ljetnih visokih

Lietna gleznjaa u kombinaciji koze i tekstila, proizvedena brizganim ili ljepljenim
postupkom

Cipela veli¢ine 42 mora imati visinu gornjista od 15,5 cm (+/-0,5 cm) prema HRN EN
ISO 20344 t.6.2. Visina cipele u petnom dijelu bez ulozne tabanice u najnizem dijelu
kragne mora biti 11 cm (+/-0,5 cm).

Vodonepropusnost se postize ugradnjom vodonepropusne membrane.
Svi Savovi moraju biti trajno zavareni.
Cipela mora zadovoljavati zastitna svojstva O3 HRO HI WR FO SRC.

Cipela je izradena od prirodne vodoodbojne kozZe i prozraCnih tekstilnih sintetskih
materijala od kojih se izraduju umetci na gornjistu, s time da se tekstilni dio nalazi na
dijelu sarica, kragne, jezika i oglavi, u minimalnoj koli¢ini od 45% u odnosu na koli€inu
koze na vanjskom dijelu cipele.

Opremljena je klimatskim sistemom koji omogucava cirkulaciju zraka prilikom svakog
koraka.

Jezik je anatomski oblikovan i podstavljen mekom prozraénom spuzvom. Gornji vanjski
dio jezika izraduje se od koze, a donji usiti vanjski dio jezika od prozracnog tekstilnog
materijala.

Gornji dio kragne i gornji dio jezika podstavljen je mekim rupiCastim tekstilnim
materijalom.

Sistem vezanja izveden je u donjem dijelu s tri (3) para metalnih zatvorenih alkica i u
gornjem dijelu sa 2 para metalnih otvorenih kukica. Alkice | kukice ne smiju biti
pricvr§¢ene kroz podstavni materijal.

Unutarnja ulozna tabanica je anatomski oblikovana,izmjenijiva i periva na 30°C.

Cipela ima antistati¢na svojstva sukladno HRN EN ISO 20347:2012.
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Potplat je sa nagazne strane profiliran (guma), protuklizni u skladu sa HRN EN ISO
20347:SRC.

Potplat se izraduje u dvoslojnoj tehnologiji sa nosivim poliuretanskim i gumenim
habajucim slojem od vulkanizirane gume, brizganim ili ljepljenim sistemom.

2.2. Skica boc¢nog dijela cipela ljetnih visokih

Skica (priblizan izgled cipele)
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Cipela u skladu s HRN EN ISO 20347:2012 ; O3 HRO HIWR FO SRC

Red

NAZIV DIJELA — PROPISANI
br. MATERIJALI | METODE ISPITIVANJA PROPISANI ZAHTJEVI
3.1 VANJSKI MATERIJAL (LICE): gornjiste

Goveda koza, hidrofobirana, glatka, crne boje, sa prirodnim licem

Debljina:

HRN EN ISO 2589 18-25mm
Prekidna &vrstoca:

HRN EN ISO 20344 (6.4); HRN EN ISO > 18 N/mm?
3376

Cvrsto¢a na daljnje kidanje: > 200 N

HRN EN ISO 20344 (6.3); HRN EN ISO
3377-2

Propusnost H,O pare: HRN EN ISO
20344 (6.6)

> 5 mg/(cm?h)

Koeficijent H,O pare: HRN EN 1SO 20344 | = 50 mg/cm?
(6.8)
Vrijeme propustanja vode:

= 150 min

HRN EN ISO 5403

Otpornost na propustanje vode:

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN ISO
5403-1

nakon 150 min. < 0,1g
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Upijanje vode: nakon 150 min.

HRN EN ISO 20344 (6.13); HRN EN 1SO | <20 %
5403-1

pH vrijednost: (pH < 4,0 razlika mora biti
<0,7)
23,2 pH
HRN EN ISO 20344 (6.9); HRN EN ISO
4045

Sadrzaj kroma (VI):

HRN EN ISO 20344 (6.11); HRN EN ISO| Cr (VI) ne smije biti detektiran (< 3
17075 mg/kg)

3.2 VANJSKI MATERIJAL (LICE): jezik, kragna, dio sarica — prozraéni tekstil,
crne boje, izraden od sintetskih vlakana

Debljina: SARICE, KRAGNA 2,5-3,0 mm
HRN EN ISO 2589 JEZIK 1,5-2,0 mm

PovrSinska masa 650-750 g/m? SARICE KRAGNA
HRN EN 12127 400-550 g/m? JEZIK

Cvrstoéa na daljnje kidanje =190 N — SARICE, KRAGNA
HRN EN ISO 20344 (6.6) =140 N - JEZIK

Propusnost H20 pare > 20 mg/cm?/h SARICE | KRAGNA
HRN EN ISO 20344 (6.6) > 10 mg/cm?h JEZIK

Koeficijent H20 pare > 163 mg/cm2 SARICE, KRAGNA
HRN EN ISO 20344 (6.8) > 85 mg/cm?2 JEZIK
S;gfarzﬁztmpg habanje:  (ciklusibez | o o > 100 000 ciklusa

HRN EN 1SO 12947 mokro: = 50 000 ciklusa
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3.3

PODSTAVA: 3-SLOJNI LAMINIRANI MATERIJAL S MEMBRANOM

Sirovinski sastav:

1. Prvi sloj vanjski materijal lice: sintetska vlakna
2. Drugi sloj vodonepropusna i paronepropusna membrana na bazi PTFE ili

odgovarajuca

3. Tredi sloj je nali¢je poliamidno ili poliestersko vlakno: pletivo

Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)

HRN EN ISO 9863-1, postupak A

0,8-1,2 mm

PovrsSinska masa:
HRN EN 2286-2

HRN EN 12127

200-270 g/m?

Cvrstoéa na daljnje kidanje:

HRN EN ISO 20344(6.3):HRN EN ISO | 239N
4674-1,metoda B
Otpornost obojenja na alkalni i kiseli znoj

24
HRN EN ISO 105-E04
Otpornost boje na suho i mokro trljanje

>4
HRN EN ISO 105-X12
Propusnost H,O pare (mg/(cmz2h)

= 10 mg/cm2
HRN EN ISO 20344, 1.6.6.
HRN EN ISO 31092
Koeficijent vodene pare (mg/cm2)

=85

HRN EN ISO 20344, (t.6.12)

PROPISNIK BR. 16.a. CIPELE LJETNE VISOKE




o

B
REPUBLIKA HRVATSKA -‘@ MINISTARSTVO FINANCIJA

Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica)

HRN EN ISO 20344 (6.12)

suho: = 100 000 ciklusa

mokro: =2 50 000 ciklusa

Otpornost podstave na propustanje vode:

HRN EN 20811

20.000 Pa

3.4 PODSTAVNI MATERIJAL: gornji dio jezika i sarica (kragna) — prozracni
tekstil, (100% poliester ) crne boje
Sirovinski sastav: (kvalitativno) 100 % poliester
Debljina: (pri tlaku od 2 kPa)
HRN EN ISO 9863-1,postupak A 1,0-2,8 mm
PovrSinska masa:
250-450 g/m?
HRN EN 12127
Otpornost boje na trljanje:
HRN EN ISO 105-X12 =4
Otpornost na habanje: (ciklusi bez rupica) | suho: = 50.000 ciklusa
HRN EN ISO 20344 (1.6.12) mokro: =2 20.000 ciklusa
3.5 ISPUNA KRAGNE : kompaktna

sinteticka spuzva

HRN EN ISO 20344 (7.1)

Debljine: 5,0 - 8,0 mm

ISPUNA SARICE | JEZIKA: kompaktna
sinteticka spuzva

HRN EN ISO 20344 (7.1)

Debljine: 5,0 - 8,0 mm

TVRDA KAPICA: termoaktivirajuéi
polimerizat

HRN EN ISO 20344 (7.1)

debljina:

0,8-1,2mm
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TVRDI LUB: termoaktivirajuci
polimerizat ili konit oblikovan, gornji
rubovi skoseni,

HRN EN ISO 20344 (7.1)

srednje debljine:

1,0—2,0 mm

3.6 ULOZNA TABANICA: viseslojna, mobilna, periva do 30°C, anatomski
oblikovana, netkana tekstilija sa upijajuéim slojem
Debljina:
25-45mm
HRN EN ISO 20344 (7.1)
Otpornost na habanje (ciklusi bez rupica) | suho: =40 000 ciklusa
HRN EN ISO 20344 (6.12) mokro: = 20 000 ciklusa
Upijanje vode:
HRN EN ISO 20344(7.2); HRN EN |Z 200 mg/icm?
12746, met.B
Otpustanje vode:
HRN EN ISO 20344(7.2); HRN EN |Z90%
12746, met.B
3.7 TEMELJNA TABANICA: viSeslojna, tekstilno — sintetski kompozit
Debljina: 2,0-25mm
HRN EN ISO 20344 (7.1)
3.8 POTPLAT: dvoslojni, crne boje, PU/GUMA (brizgani ili ljepljeni sistem)

Nosivi sloj — poliuretan

Habajuci sloj — guma sa profilima

Debljina (d1): HRN EN 1SO 20344 (8.1)

8—-12 mm
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Visina profila(d,):

HRN EN ISO 20344 (8.1)

24,0 mm

Cvrsto¢a na daljnje kidanje: guma

HRN EN ISO 20344 (8.2)

210 kN/m

Otpornost na habanje: guma, gustoce =

0,9 glcm?®

HRN EN ISO 20344 (8.3);HRN

4649, metoda A

ISO

<150 mm?®

Otpornost na benzin i ulje:

HRN EN ISO 20344 (8.6); HRN I1SO 1817

<£6,0%

3.9

VEZICE: vodoodbojne, ¢vrsto pletene, crne, okrugle od prirodnih i sintetskih

vlakna sa ispunom.

Debljina:

4,0-5,0 mm
HRN EN ISO 20344 (7.1)
Tezina: 25,0 g/m
Prekidna sila:

=750 N
ISO 2023 dodatak C
Prekidno istezanje u %: <60 %

ISO 2023 dodatak C
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vel. 42:
Duzina:
110-130cm

3.10 | VISINA CIPELA: (mjereno prema HRN EN ISO 20344 t. 6.2.)

Za veliéinu 42: 155cm +£0,5cm

3.11 | KONSTRUKCIJA | TEHNOLOGIJA IZRADE

Ukupno prodiranje vode nakon 200

Vodootpornost (koraci) prolaza
HRN EN ISO 20344 (5.15.1) <3 cm?
WR
Otpornost cipela na proklizavanje
SRC
HRN EN ISO 20344 (5.18.1)
Otpornost na dodirnu toplinu
HRN EN ISO 20344 (8.7) Bez ostecenja

sastavi podstave vareni

Izrada podstave
vodonepropusnom trakom

Cvrstoéa povezanosti gornjista i potplata

=4 N/mm
HRN EN ISO 20344, (5.2)
Apsorpcija energije u podrucju pete, (J):

=251
HRN EN ISO 20344, (5.14)
AntistatiCnost obuce

10°-10°Q

HRN EN ISO 20344 (5.10)
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Toplinska izolacija cijelog donjista:

HRN EN ISO 20344 (5.12)

Poveéanje temperature na gornjoj
povrsini tabanice < 22 °C

-(Thy=150°C / 1;=20" minuta/ t,=20' HI
minuta)
Masa obuce (par veliCine 42) <1400 ¢

Otpornost na proboj ( kompletan sastav
donjista) HRN EN ISO 20344 (5.8.2)

1100 N bez probijanja

3.12 | OPCI ZAHTJEVI
Obuc¢a mora zadovoljiti zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na trziste osobne
zastitne opreme (OZO) (Narodne novine br 89/2010) odnosno zahtjeve iz
uskladenih normi HRN EN ISO 20347:2012 Radna obuca
KATEGORIJA 03 DIZAJN ,B* (VISOKE CIPELE)
SRC - otpornost na klizanja
HRO - potplat otporan na kontaktnu
toplinu
DODATNI ZAHTJEVI SA SIMBOLIMA HI — otoprnost na toplinu
WR - otpornost na vodu
FO — otpornost na pogonska goriva
(loz ulja)
3.13 | DODATNI ZAHTJEVI IZ PROPISNIKA ZA CIPELE VISOKE LJETNE

osobne zastitne opreme (0Z0).

Ovi zahtjevi potvrduju se dokumentom o sukladnosti tipa proizvoda sa dodatnim
zahtjevima iz ovog propisnika izdanim od ovlastenog tijela za ocjenu sukladnosti

PROPISNIK BR. 16.a. CIPELE LJETNE VISOKE
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4. RAZMJERNIK VELICINA

4.1. Mjere i veli¢ine

Cipele se izraduju u veli¢inama od 35 do 50.

233 do 233,3
240 do 242
246 do 246,7
253,3 do 255
259 do 260
266,7 do 267
272 do 273,3
293 do 293,3
300,6 do 301
305 do 306,7
313,3 do 314
320 do 322

Duljina

kalupa (mm)
280
286,7 do 288

326,7 do 327
333,3 do 335

Velicinski
broj
38
40
48
50

o e -
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Kalup se izraduje u desetoj (10) Sirini.

5. NACIN ODRZAVANJA | UPOTREBE
Cipele prema svojoj namijeni, koriste se u zatvorenim i otvorenim prostorima. KozZna
obuca nije namijenjena za kontinuiranu upotrebu u direkthom namakanju.

Uz svaki par cipela potrebno je priloziti letak sa informacijama o odrZavanju.
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6. PAKIRANJE | OZNACAVANJE

Svaka cipela mora imati, na unutarnjem dijelu sare ili jezika, slijedeCe podatke: barkod,
serijski broj, veliCina, naziv proizvodacCa, godina proizvodnje i mjesto proizvodnje.
Otisnuti barkod je zaseban za svaku cipelu.

Roba mora biti pakirana na nacin da bude zasti¢ena od izravnog utjecaja prasine i
vlage, mehanickih oStecenja prilikom transporta i skladiStenja.

Svaka cipela se oblazZe, a iznutra ispunjava bijelim papirom. Par se pakira u kartonsku
kutiju.
Na bo¢nim stranicama kutije nalaze se podaci:

- naziv artikla,

- veli¢ina,

- boja,

- naziv isporucitelja,
- barkod.

Cipele se isporucéuju sa dodathom uloznom tabanicom i dodatnim vezicama.

Ministarstvo financija Carinska uprava ¢e isporucitelju dostaviti tabelu u excel formatu
(.xIs) u koju je isporucitelj duzan unijeti sadrZzaj barkoda za svaki artikl, njegov naziv,
veli€inski broj i koli€inu. Tako popunjenu tabelu isporucitelj mora dostaviti Ministarstvu
financija Carinskoj upravi u elektronskom obliku prije prve isporuke robe na lokacije za
isporuku u Ministarstvo financija Carinsku upravu.

Kartonske kutije za transport moraju biti istih dimenzija neovisno o koli€ini pakiranih pari
cipela u istoj. Zbog potreba lakSe manipulacije, jedna kartonska kutija za transport
moze sadrzavati maksimalno deset (10) pari cipela istih veli€inskih brojeva, a samo u
krajnjem slu€aju mogu biti razli€iti brojevi u istoj kutiji.
Kutija se izvana zatvara ljepljivom trakom.
Na bo¢nim stranicama kartonske kutije za transport nalaze se podaci:

- naziv artikla,

- veli€ina i broj pari u kutiji,

- naziv isporucitelja,

- godina proizvodnje.
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7. ERGONOMSKI ZAHTJEVI

Isporucitelj je duzan prije redovne proizvodnje, a po zahtjevu narucitelja dostaviti po tri
(3) para cipela u veli€¢inama: 38, 42 i 45 radi testiranja na ergonomsku prihvatljivost. Test i
ocjena provodi se prema HRN EN ISO 20344: 2012 (5.1), od strane stru¢nog analitiCara:

- hodanje,
- stepeniste,
- CucCanje.

Na osnovu ocjene ergonomskog testa isporucitelj moze nastaviti proizvodnju ili ispraviti
nedostatke i ponoviti test ili se proizvod odbacuje kao funkcionalno neprihvatljiv.

8. KONTROLA KVALITETE

8.1. Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoénog materijala
Dokumentirano praéenje ulaznih osnovnih sirovina i pomo¢nog materijala (svjedodzba o
kvaliteti, atesti, proizvodacke specifikacije i sl.) od strane isporucitelja.

Isporucitelj ima obvezu dostaviti Povjerenstvu Ministarstva financija Carinske uprave
sveukupnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i
pomoc¢nog materijala, a prije poCetka samog procesa proizvodnje.

Povjerenstvo Ministarstva financija Carinske uprave prema osobnoj procjeni moze bez
najave isporucitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomo¢nog materijala u cilju
izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od
isporucitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. lzvanredno laboratorijsko ispitivanje u
akreditiranim laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog
laboratorijskog nalaza Ministarstvo financija Carinska uprava dostavit ¢e isporucitelju.

8.2. Kontrola kvalitete u tehnoloSkom procesu
Isporucitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od
krojenja, Sivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Povjerenstvo Ministarstva financija Carinske uprave prema osobnoj procjeni moze bez
najave isporucitelju, izvrsiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno
jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% pari predmetnih cipela od ukupno
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narucene koliCine. Vizualna kontrola se bazira na usporedivanju s ovjerenim uzorkom
dostavljenim uz ponudu u pogledu veli€ine, boje i sli¢nih parametara.

Povjerenstvo Ministarstva financija Carinske uprave prema osobnoj procjeni moze bez
najave isporucCitelju izuzeti primjerak robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog
laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva financija
Carinske uprave iz ovog propisnika. 1zvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim
laboratorijima obavlja se o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo financija Carinska uprava dostavit ¢e isporucitelju.

8.3. Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporuditelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na lokacijama za isporuku u Ministarstva financija
Carinskoj upravi, Povjerenstvo Ministarstva financija Carinske uprave obavit ¢e vizualnu
kontrolu robe baziranu na usporedivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u
pogledu veli€ine, boje i sli¢nih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja pari predmetnih cipela u partiji
pripremljenoj za isporuku.

Broj pari u isporuci Broj pari (uzoraka) za pregled
do — 50 1
51- 150 2
151 - 500 3
501 — 2000 4

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na lokacijama za isporuku
Ministarstva financija Carinske uprave moze zatraZiti i laboratorijsko ispitivanje uzorka,
nasumce uzetog od strane predstavnika Povjerenstva Ministarstva financija Carinske
uprave, kod akreditiranog laboratorija, radi provjere sukladnosti sa tehni¢kim uvjetima
ovog Propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se jedan par predmetnih cipela za ukupnu koli€inu
isporuke cipela.
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Laboratorijsko ispitivanje uzorka za Ministarstvo financija Carinsku upravu obavlja
akreditirani laboratoriji o troSku isporucitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza
Ministarstvo financija Carinska uprava dostavlja isporucitelju.

Isporucitelj je duzan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu
financija Carinskoj upravi istu koli€inu robe u istim veliinskim brojevima kao zamjenu
za robu koja je koriStena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troSkova za
Ministarstvo financija Carinska uprava.

Narucitelj ¢e preuzeti obuc¢u samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom
propisniku.

9. GARANTNI ROK
Isporucitelj je duzan u roku od dvadeset (20) dana od dana prijave zamijeniti isporu¢enu
obucu kod koje je doSlo do slijedecih deformacija:

napuknuce potplata,

napuknuce alkica i zanki za vezice,

razdvajanje gornjista od potplata,

razdvajanje dijelova gornjista koji su spojeni Savovima.

N .

Zamjenu je isporucitelj duzan izvrSiti bez dodatnih troSkova za Ministarstvo financija
Carinska uprava.

Garantni rok za navedene deformacije je dvadesetiCetiri (24) mjeseci od datuma
isporuke na lokacijama za isporuku Ministarstva financija Carinske uprave.

10. OSTALI UVJETI

U slu€aju da predstavnici Povjerenstva Ministarstva financija Carinske uprave za
potrebe izuzimanja uzoraka opisanih pod to¢kama 8.1, 8.2. i 8.3. moraju putovati izvan
Republike Hrvatske, isporucitelj ima obvezu snositi troSkove prijevoza i smjesStaja za
dva Clana Povjerenstva Ministarstva financija Carinske uprave.

Ministarstvo financija Carinska uprava ¢e od odabranog ponuditelja u svrhu pripreme
specifikacije koli€ina po veliinskim brojevima zatraZiti dostavu po jednog para cipela od
svih veli€inskih brojeva na lokacije: Zagreb, Rijeka, Osijek, Split i Dubrovnik.
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Ministarstvo financija Carinska uprava ima pravo u slu€aju potrebe u roku od 30 dana
od zaprimanja cjelokupne koliine robe zatraziti od Isporucitelja da izvrSi zamjenu
veli€inskih brojeva u koli€ini od maksimalno 1% od ukupno naru¢ene koli€ine, ali ne viSe
od 15 pari cipela neovisno o koli€ini narucene robe.

Nakon $§to od Ministarstva financija Carinske uprave zaprimi zahtjev za zamjenom
veliCinskih brojeva Isporucitelj ima obvezu u roku od 30 dana izvrsiti trazenu zamjenu
preuzetin cipela u odredenom veliCinskom broju za isti model cipela u drugom
veliCinskom broju u koli¢ini maksimalno 1% od ukupno prodane koli€ine, ali ne vise od
15 pari neovisno o koli€ini naruCene robe, i to bez dodatnih troSkova za Ministarstvo
financija Carinska uprava.
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