
PRILOG 33 B

SVOJSTVA PLOMBI

Plombe  moraju  zadovoljiti  najmanje  sljedeća  svojstva  i  biti  u  skladu  su  sa  sljedećim
tehničkim specifikacijama:

A.  Osnovna svojstva:

Plombe moraju:

1) biti na sigurnom mjestu u uobičajenoj uporabi;

2) biti lako provjerljive i prepoznatljive;

3) biti  izrađene na takav način da svaki lom ili  uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim
okom;

4) biti oblikovane za jednokratnu uporabu, ili ako su namijenjene za višekratnu uporabu, biti
oblikovane tako da prilikom svake ponovne uporabe daju jasnu pojedinačnu identifikacijsku
oznaku;

5) imati na sebi identifikacijske oznake.

B. Tehničke specifikacije:

1) Oblik i  dimenzije  plombi mogu se razlikovati  s  obzirom na metode pečaćenja koje se
koriste, ali dimenzije moraju biti takve da se osigura lako čitanje identifikacijskih oznaka.

2) Krivotvorenje identifikacijskih oznaka plombi mora biti nemoguće, a njihova reprodukcija
teška.

3) Materijal koji se koristi mora biti otporan na slučajni lom i onemogućavati nezamjetljivo
krivotvorenje ili ponovnu uporabu. 


